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Ascenseur a poissons :

Caractéristiques de ce type de p :

Le principe de ce type ddispositif mécanisé consiste a piéger les poissmsaval de
I'obstacle dans une cuve ou une nasse, puis étettr derniere afin drelache les poissons
en amont.

Il existe deux principaux types d’ascenseurs agoois en fonction du mode de capti

* Ascenseur a dispositif ¢
capture intégré ala cu:

Ascenseur a concentration des poiss
mécanisée :

p
10,

(Source : Larinier et al., 1994)

La présence d'organes mobiles et de grilles dansolers d’eau rend nécessaire |
surveillance permanente du dispositif et un ergnetégulier. En général, les interventions
ce type de dispositif demandent un équipementquéigi ainsi gie du personnel qualifi

Points clés a contrdler :
* Le débit d’attrait doit étre suffise
* Le colmatage des grill
* La hauteur de chutu niveau de entrée piscicol@e doit pas étre trop importa
* Le bon déroulement du cycle et le bon fonctionndrdes mécanism
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Equipements pour limiter et faciliter I'entretiea de type de disposi:

» Protéger les éléements métalliques qui sont au cbmka I'eau contre la corrosic
(métallisation, galvanisatio
» Protéger la prise d’eau du débit d’atticontre les corps dérivants par le choix d"
zone d’'implantation ou il N’y a pas d’accumulatie débris et par 'installation d’ur
protection telle qu'une drome flottante ou une lgrijlavec un espacement ir-
barreaux inférieur a celui des grilles I'ascenseur)
» Installer des systémes de dégrill
» Installer un systeme d’alarme visant a signalepbeme
» Prévoir des équipements facilitant le nettoyad&ptretier :
o Equiper I'ascenseur de grilles amovit
o0 Un dispositif pour la mise hors d’eau bassin de capture (vanne, batarde
pompe)
» Des dispositifs pour la sécurité des interventidientretien (échelles, passerell
systemes d’attache), ainsi qu'un équipement ind@idpour la sécurité de
intervenants (casque, chaussures de sécLants...)
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Problémes spécifigues a ce type de passe :

|
i
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PROBLEMES

INDICES

Etat général du dispositif

Dispositif dégradé

Dégradation visible

Panne ou dysfonctionnement des mécanismes (mécanisme de
levage, fermeture aval pendant le levage, mécanisme de
concentration des poissons en aval, vannes...)

Déclenchement du systeme d'alarme
Cycle irrégulier

Encombrement / colmatage

Colmatage des grilles (piege, prise d'eau et injection du débit
d'attrait...)

Colmatage visible
Diminution du débit alimentant le dispositif
Diminution du débit d'attrait

Colmatage de la pompe alimentant le canal de sortie

Colmatage visible
Diminution du débit alimentant le canal

Mauvais fonctionnement hydraulique

Mauvais réglage du systeme de régulation du débit d'attrait

Augmentation / Diminution du débit d'attrait

Chute infranchissable au niveau de I'entrée piscicole

Augmentation de la hauteur de chute

Chute trop importante au niveau de la sortie piscicole

Augmentation de la hauteur de chute
Mauvais réglage de la cote de la retenue

Mauvais réglage du systeme de régulation du débit du canal de sortie

Augmentation / Diminution du débit alimentant le
dispositif et du niveau d'eau dans le canal

Dysfonctionnement ou panne de la pompe alimentant le canal de

sortie

Diminution / Augmentation du débit alimentant le canal
ou assechement du canal
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PROBLEMES

INTERVENTION

MOYENS

humains

matériel

Etat général du dispositif

Dispositif dégradé

Réparation / Remplacement

Panne ou dysfonctionnement des mécanismes (mécanisme de
levage, fermeture aval pendant le levage, mécanisme de
concentration des poissons en aval, vannes...)

Réparation / Remplacement

Encombrement / colmatage

Colmatage des grilles (piege, prise d'eau et injection du débit
d'attrait...)

Peut nécessiter d'enlever les
grilles
Nettoyage des grilles

Minimum 2 personnes
Nombre de personnes selon
I'importance du colmatage

Minimum : gants, brosse,
rateau

Colmatage de la pompe alimentant le canal de sortie

Nettoyage de la pompe

1 personne
Peut nécessiter un plongeur

Minimum : gants et brosse

Mauvais fonctionnement hydraulique

Mauvais réglage du systeme de régulation du débit d'attrait

Chute infranchissable au niveau de I'entrée piscicole

Ajuster les parameétres aux

Chute trop importante au niveau de la sortie piscicole

consignes

Mauvais réglage du systeme de régulation du débit du canal de sortie

1 personne

Pas de matériel particulier

Dysfonctionnement ou panne de la pompe alimentant le canal de

sortie

Réparation / Remplacement

Peut nécessiter l'intervention

d'une entreprise spécialisée
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Périodesies contrbles a effectt :

Afin de préserver la fonctionnalit€un ascenseur a poissoih est important de réaliser 1
suivi régulier, qui respecte, au minimum, les frégees de contréle suivan :

Période Controles Fréquence

Apres un épisode de crueEncombrement du dispositif, colmatage Ponctuel
(www.vigicrues.gouv.fy | grilles
Fonctionnement mécanique (cycle respe

Avant les périodes de | Essai de fonctionneme Annuel
migration Etat du dispositif (inspection cous les
éléments aprés arrét du dispos

Pendant les périodes de Fonctionnement mécanique (cycle resp¢ | Journalier

migration Colmatage des grill
En dehors des périodes| Fonctionnement hydraulie Hebdomadaire
de migration

Les périodesle migration des poissons sont différentes selzdaes géographiques, ce
implique des périodes d’interventions sur les disife de franchissement différentes se
leur localisation sur le territoit

Un calendrier présentant les périodes migration piscicole en fonction de la situat
géographique de la passe a poissons fait I'objetadfiche spécifiqu

Pour plus d’informations concernant I'entretien gasses a poissorconsultez le cahier de
charges du bon entretien des dispcs de franchissement piscicole.
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